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Inteligentny przetwornik cisnienia APC-2000

v’ Sygnat wyjsciowy 4...20 mA + protokét HART

v Wykonanie ¢x) zgodne z dyrektywa ATEX

v Wykonanie zgodne z dyrektywa cisnieniowa PED 97/23/EC

v’ Mozliwos¢ przesuniecia ,,zera”, konfiguracji zakresu i ttumienia

v’ Blad podstawowy 0,1%, cyfrowa kompensacja btedéw dodatkowych

i dobrang cieczg manometryczna.

APC-2000PD

Przeznaczenie
Przetwornik cisnienia APC-2000 przeznaczony jest do pomiaru ci$nienia, podcisnienia oraz cisnienia absolutnego gazéw, par
i cieczy. Elementem pomiarowym jest piezorezystancyjny czujnik krzemowy oddzielony od medium membrang separujaca

i Kabel
<7
76...9
Ztacze

konektorowe
DIN 43650

APC-2000PZ

' [

Wydanie 1/2006

0
%
o o
® & s-
51 - 88
5§
nx
, L
Y !
) Wersja PZ
Wersja PD . Obudowa wykonana catkowicie ze stali kwasoodporne;j,
Obudowa wykonana ze stali wytrzymata mechanicznie, o stopniu ochrony IP-65.
kwasoodpornej ze standar- Zaciski elektryczne pozwalajg na pomiar pradu wyjscio-
dowym ztaczem konektoro- wego bez przerywania obwodu. Uktad elektroniczny
wym DIN 43650, o stopniu zalany jest ochronnym zelem silikonowym. Do pomia-
ochrony IP-65. Uktad ele- réw w strefach zagrozonych wybuchem dostepne sg
ktroniczny zalany jest ochro- konania iskrobezpieczn 11 1/2G EEx ia IIC T4/T5/T6
nnym zelem silikonowym. Do wyKonania ISKrobezpieczne X/ 1 m1 gexia
pomiarow w strefach zagro- Przetworniki ciénienia APC-2000PZ moga pracowac w
zonych wybuchem dostepne ) Ll
o : trudnych warunkach otoczenia, w obecnosci agresyw-
sg wykonania iskrobezpie- . - . o
11 1/2G EEx ia I1C T4/T5/T6 nych gazéw np. siarkowodoru, a takze w bardzo niskich
CZNe X1 M1 EEx a1 temperaturach.
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Wybor przytaczy procesowych — kroécow

~
;L Typ M gL Typ P
2] Krociec M20x1,5, otwor &4 @ Kréciec M20x1,5, otwor 12
R Typ G1/2 ] Typ GP
Krociec G1/2, otwor &4 ™ Kréciec G1/2, otwoér 12
Materiat cze$ci zwilzanych: 316Lss 0 Materiat czg$ci zwilzanych:
& Tlen (wyk. spec.) - glowica przystosowana ” 316Lss — wyk. standard
do pomiaru tlenu. ] Hastelloy C-276 — wyk. spec.
© Zastosowanie 212 Zastosowanie
24 Krécce typu M i G1/2 — popularne przytacza manome- . 925 | Kroécee typu P i GP - przytacza manometryczne z powie-
@25 tryczne - przeznaczone sg do pomiaru ci$nienia nie- kszonym otworem — przeznaczone sg do pomiaru ciénie-
zanieczyszczonych gazow, par i cieczy we wszystkich nia mediow lepkich i zanieczyszczonych. Nie zaleca sie
zakresach pomiarowych. stosowania w zakresie pomiarowym 0...30 MPa.
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Zastosowanie
Krééce z czotowymi membranami przezna-
czone sg do pomiaréw cidnienia gazow
zapylonych, oraz cieczy lepkich i krzepna-
cych, w zakresach pomiarowych od —10...10

° &= «s do0...7000 kPa.
=30 Przetworniki z tymi kré¢écami znajdujq zasto-
sowanie w przemysle spozywczym i farma-
Typ CG1 ceutycznym w instalacjach aseptycznych.

Krociec G1" z czotowg membrang
Materiat czgsci zwilzanych:
316Lss

Zaleca sie uzycie gniazd montazowych
produkcji Aplisens (str. 63) z uszczelnieniem
przed gwintem krééca.
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Typ CM30x2
Krociec M30x2 z czotowa membrang,
Materiat cze$ci zwilzanych:
316Lss - wyk. standard
Hastelloy C-276 - wyk. spec.

Komunikacja i konfiguracja
Standardem komunikacji umozliwiajacym wymiane danych z przetwor-
nikiem jest protokot Hart.

Komunikacja z przetwornikiem prowadzona jest za pomoca;:

O komunikatora KAP-02,

¢ niektorych innych komunikatoréw Hart

¢ komputera PC z wykorzystaniem konwertera RS-Hart i oprogramo-
wania konfiguracyjnego RAPORT-01 produkcji Aplisens. Razem z
programem Raport-01 dostarczany jest program LINEARYZACJA
ODCINKOWA umozliwiajacy wprowadzenie do przetwornika 21-
punktowej nieliniowej charakterystyki uzytkownika.

Wymiana danych z przetwornikiem pozwala na:

¢ identyfikacje przetwornika,

¢ konfiguracje parametréw wyjsciowych:
— jednostek oraz wartosci poczatku i konca zakresu pomiarowego,
— statej czasowej ttumienia,
— charakterystyki przetwarzania (inwersja, nieliniowa charakterysty-

ka uzytkownika),

¢ odczyt aktualnie mierzonej wartosci cisnienia prgdu wyjsciowego
oraz stopnia wysterowania wyjscia w %,

¢ wymuszenie pradu wyjsciowego o zadanej wartosci,

¢ kalibracje przetwornika w odniesieniu do ci$nienia wzorcowego.

Montaz

Ze wzgledu na niewielkg mase, przetwornik mozna montowac bezpo-
Srednio na obiekcie. Do pomiaru cisnienia pary lub innych mediéw
goracych nalezy zastosowaé rurke syfonowg lub impulsowg. Zastoso-
wanie zaworu manometrycznego przed przetwornikiem utatwia mon-
taz, umozliwia zerowanie lub wymiane przetwornika w czasie pracy
obiektu. Do pomiaru poziomow i cisnien wymagajacych specjalnych
przylaczy procesowych (przemyst spozywczy, chemiczny itp.) prze-
twornik jest wyposazany w jeden z separatoréw produkcji Aplisens.
Osprzet montazowy i petng game separatoréw szczegétowo opisano
w dalszej czesci katalogu. Podtgczenie elektryczne przetwornika naj-
lepiej wykona¢ przewodem typu skretka. Korzystnie jest przewidzie¢ w
instalacji miejsce do podiaczania komunikatora.

Schemat potaczen elektrycznych

APC-2000PD

APC-2000PZ

Miliampe-
romierz

Zasilacz

Komunikator lub
konwerter RS-Hart
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Zakresy pomiarowe

Nr Zakres podstawowy Minimalna nastawialna szero- Mozliwo$¢ przesuwania poczatku Dopuszczalne
(FSO) ko$¢ zakresu pomiarowego zakresu pomiarowego przecigzenie
(bez histerezy)
1 0..30 MPa 300 kPa 0...29,7 MPa 45 MPa
2 0..7 MPa 70 kPa 0...6,93 MPa 14 MPa
3 0..2,5 MPa 25 kPa 0...2,475 MPa 5 MPa
4 0...0,7 MPa 7 kPa 0...693 kPa 1,4 MPa
5 -100...150 kPa 12 kPa -100...138 kPa 400 kPa
6 0...200 kPa 10 kPa 0..190 kPa 400 kPa
7 0...100 kPa 5 kPa 0..95 kPa 200 kPa
8 -50...50 kPa 5 kPa -50...45  kPa 200 kPa
9 0..25 kPa 2,5 kPa 0..22,5 kPa 100 kPa
10 -10...10 kPa 2 kPa -10...8 kPa 100 kPa
1 -1,6...7  kPa* 0,5 kPa -1,5..6,5 kPa 50 kPa
12 -0,7...0,7 kPa* 0,1 kPa -0,7...0,6  kPa 50 kPa
13 0...110 kPa (cisn. absolutne) 5 kPa 0...105 kPa (cién. absolutne) 200 kPa
14 0...700 kPa (cisn. absolutne) 7 kPa 0...693 kPa (ci$n. absolutne) 1,4 MPa
15 0...2,5 MPa (cisn. absolutne) 25 kPa 0...2,475 MPa (ci$n. absolutne) 5 MPa
16 0..7 MPa (ci$n. absolutne) 70 kPa 0...6,93 MPa (cién. absolutne) 14 MPa
* tylko dla przetwornikéw bez separatora
Dane techniczne
Parametry metrologiczne Materiaty
Btad podstawowy <+0,1% Krééca i membrany 00H17N14M2 (316Lss)
(0,25% dla zakresu nr 12) Obudowy OH18N9 (304ss)
Stabilnos¢ dlugoczasowa < btad podstawowy na 3 lata Warunki pracy
(dla zakresu podstawowego) Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia) -40...85°C
Btad temperaturowy <10,08% (FSO)/10°C Zakres temperatur mierzonego medium -40...120°C

(0,1% dla zakresow nr 10, 11, 12)
max +0,25% (FSO) w catym zakresie kompensacji
(0,4% dla zakresow nr 10, 11,12)

Zakres kompensacji temp. -25...80°C
(-5...65°C dla zakresu nr 12)
-40...80°C — wykonanie specjalne

Czas ustalenia sie sygnatu wyjsciowego 0,3s
Dodatkowe ttumienie elektroniczne 0..30s
Btad od zmian U, 0,002% (FSO)/V

Parametry elektryczne
10,5...36 V DC (EEx 12...28 V)

4...20 mA dwuprzewodowo

U, [VI-10,5V
RI01= Zas{olozA ‘

Zasilanie
Sygnat wyjsciowy

Rezystancja obciazenia 0,85

Rezystancja niezbedna do komunikacji (HART) min. 250 Q

Sposo6b zamawiania

APC-2000PD /
APC-2000PZ/ | +

Wykonania specjalne: 0,075%, -40...80°C,
EEx, PED, Tlen, Hastelloy, inne — opis

Zakres podstawowy

Poczatek zakresu nastawionego — odniesiony do wy 4 mA

/

Koniec zakresu nastawionego — odniesiony do wy 20 mA

ponad 120°C — pomiar z zastosowaniem separatoréw
membranowych lub rurki impulsowej

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zamarzniecia medium w rurce

impulsowej lub w poblizu krééca przetwornika

Wykonania specjalne, certyfikaty

¢ bfad podstawowy < +0,075% FSO (nie dotyczy zakreséw nr
10, 11, 12)

O rozszerzony zakres kompensacji -40...80°C

¢ EEX — wykonanie iskrobezpieczne

¢ PED — wykonanie zgodne z dyrektywa cisnieniowg nr
97/23/EC

¢ Tlen — przetwornik przystosowany do pomiaru tlenu
(wytacznie z kréccem typu M lub G1/2)

¢ Hastelloy — zwilzane cze$ci glowicy pomiarowej przetwornika
wykonane ze stopu Hastelloy C 276 (wytacznie krécce typu P,
GP i CM30x%2)

¢ Zakres podstawowy 0...16MPa lub —100...600kPa

¢ Inne — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens,
tel. (0 22) 814-07-77

Zaleznos¢ btedu podstawowego
od szerokosci zakresu nastawionego

Btad
podstawowy
= |/ 7R BN
Szerokos¢
Po zakresu
nastawionego
Y
10 30 100 [%]

Po — btad dla zakresu podstawowego
(0...100% FSO)

P4 — btad dla zakresu 0...10% FSO

Typ krééca (M, P, CM30x%2, G1/2, GP, CG1)
lub rodzaj separatora — kod zgodnie z kartami separatoréw

P1=2xpPq
Wartosci liczbowe btedéw podano w danych
technicznych — parametry metrologiczne

Przyktad: Przetwornik cisnienia APC-2000PD / wykonanie iskrobezpieczne / zakres podstawowy -100 + 150 kPa / zakres

nastawiony 0 +-100 kPa / krociec typu M z otworem &4

APC-2000PD / EEx / -100 + 150 kPa / 0 + -100 kPa /M
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