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Kréciec typu RM
(radiator z kréccem typu M)
v Blad podstawowy 0,4% Typowe zastosowania
v Zakresy pomiarowe: 0 +40; 0 + 100; 0 + 250 kPa; ¢ Zestawy hydroforowe, sieci wodociggowe
0+0,6;0+1;0+1,6;0+2,5;0+6MPa 0 Wezly cieplne, sieci cieptownicze
v Sygnat wyjsciowy 4 +20 mA lub 0 + 10 V 0 Sprezarki, sieci sprezonego powietrza
Parametry metrologiczne Parametry elektryczne
Biad podstawowy 0,4% Sygnat wyjsciowy 4 +20 mA dwuprzewodowo
Stabilnos¢ diugoczasowa 0,4% / rok 0 + 10V trzyprzewodowo
H &~ 0,
glstereza, powtarzal_n 0S¢ 0,05% Zasilanie 10,5+ 36 V DC — system dwuprzewodowy
opuszczalne przeciagzenie 4 x zakres .
s~ 2ho 15 + 30 V DC — system trzyprzewodowy
Zakres temperatur kompensacji 0+ 70°C 24 V/ AC — po uzgodnieniu  producentem
Blad temperaturowy 0,2% /10°C
. Rezystancja obcigzenia R[Q] < Uaes [VIZ10,5V
. KonStrUcha (dla wyjécia pradowego) B 0,02A
Stopien ochrony obudowy [P 65 . L
Materiat kro¢ca i membrany 00H17N14M2 (316Lss) Rezystancja obciazenia R > 5 kQ
Materiat obudowy OH18N9 (304ss) (dla vagscia napiecionedo)
Warunki pracy
Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia) -25+ 80°C
Zakres temperatur mierzonego medium -25 +120°C dla wykonania bez radiatora (krééce R lub M)
> 120°C dla wykonania z radiatorem (kréciec RM)
Schematy potaczen elektrycznych Sposéb zamawiania
AS/__ | 1
A A A Kréciec:
Zakres pomiarowy: R, M lub RM
0+0,04;0+0,1; 0+0,25;
15430V D 0+0,6;0+1; 0+1,6; Sygnat wyjsciowy:
lub 24 VAC (z konektorem ADP-1)  Polecamy zasilacz ZL-24 prod. Aplisens 0+2,5|ub 0+6 MPa 4+20mAlub0+10V
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