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Woydanie 112006

Przetwornik cisnienia PC-28

v Dowolny zakres od 0...2,5 kPa
do 0...100 MPa

v’ Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mAlub 0 +10V
v Wykonanie EX zgodne z dyrektywa ATEX

v Wykonanie zgodne z dyrektywa cisnieniowg

PED 97/23/EC
v’ Atest PZH

Przeznaczenie
Przetwornik ci$nienia PC-28 przeznaczony jest do po-
miaru ci$nienia, podcisnienia i ciSnienia absolutnego:
gazow, par i cieczy.

Budowa
Elementem pomiarowym jest piezorezystancyjny czuj-
nik krzemowy oddzielony od medium przez membrane
separujgcq i wybrang ciecz manometryczna.

Zalany silikonem uktad elektroniczny znajduje sie w
obudowie o stopniu szczelnosci od IP 65 do IP 67 w
zaleznosci od zastosowanego przytgcza elektrycz-
nego.

Kalibracja
Uzytkownik za pomocg potencjometréw ma mozliwosé
zmiany ,zera” i zakresu w granicach do 10% bez inte-
rakcji nastaw.

Montaz

Ze wzgledu na niewielkq mase, przetwornik mozna
montowa¢ bezposrednio na obiekcie. W przypadku
pomiaru cisnienia pary lub innych mediéw goracych
nalezy zastosowac rurke syfonowa lub impulsowa.
Zastosowanie zaworu manometrycznego przed prze-
twornikiem utatwia montaz, umozliwia zerowanie lub
wymiane przetwornika w czasie pracy obiektu.

Do pomiaru pozioméw i ci$nien wymagajacych spe-
cjalnych przytaczy procesowych (przemyst spozywczy,
chemiczny itp.) przetwornik jest wyposazany w jeden z
separatoréw produkcji Aplisens. Osprzet montazowy
oraz petng game separatoréw szczegotowo opisano w
dalszej czesci katalogu.

Pomiary w strefie zagrozonej wybuchem
Do pomiaréw cisnien w strefach zagrozonych wybu-
chem dostepne sa przetworniki w wykonaniu iskrobez-

11 1/2G EEx ia IIC T4/T5/T6
IM1EExial

piecznym
Instalacja przetwornika w strefie zagrozonej wymaga
zapewnienia iskrobezpiecznego obwodu zasilajaco-
pomiarowego. Polecamy zastosowanie iskrobezpiecz-
nego zasilacza-separatora ZS-30EEx lub ZS-31EEx
produkcji Aplisens.
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Przetwornik PC-28

z przylaczem

elektrycznym typu PD

Stopien ochrony obudowy IP-65

Katowe ztgcze elektryczne

DIN 43650

Po zdjeciu konektora dostepne

sq potencjometry kalibracji zera

i zakresu.

1[I

= Kabel
25...10

92

Przetwornik PC-28
z przytaczem

elektrycznym typu PZ
Stopien ochrony obudowy IP-65
Przytacze elekiryczne w stalowej
puszce zaciskowej z dtawnicg,
M20x1,5. Po otwarciu puszki
dostepne sg potencjometry
kalibracji zera i zakresu.

|
Czarny (=)
Czerwony (+)
—E- Niebieski L
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Przetwornik PC-28
z przytagczem

elektrycznym typu PK
Stopien ochrony obudowy IP-67
Przytacze elektryczne kablowe,
potaczenie z atmosfera przez
kapilare znajdujaca sie w kablu,
diugosc¢ kabla 3 m (inna dtugo$¢
kabla — na zaméwienie)
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Przetwornik PC-28
z przylaczem elektry-

cznym typu PM12
Stopien ochrony obudowy IP-67
Katowe ztacze elektryczne M12x1.
Potaczenie z atmosfera przez
kapilare znajdujaca sie w kablu,
dtugos¢ kabla 3 m (inna dtugosé
kabla — na zamowienie)
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Wybér przytaczy procesowych — kroécoéw
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Typ M Typ P
Krociec M20x1,5, otwor 4 Krociec M20x1,5, otwér &12
N TyP G1/2 Typ GP Typ RM  Radiator z kréécem M
Kréciec G1/2", otwor 4 Krociec G1/2", otwér 12 Typ RG Radiator z kréécem G
Materiat cze$ci zwilzanych: 316Lss Materiat cze$ci zwilzanych: 16 kPa < p <4 MPa
Tlen (wyk. spec.) - glowica przystosowana 316Lss - wyk. standard Materiat czesci zwilzanych: 316Lss
do pomiaru tlenu. Hastelloy C-276 — wyk. spec. Zastosowanie
Zastosowanie Zastosowanie Krocee typu RM i RG - przeznaczone sg,
Kroéee typu M i G1/2 — popularne przytacza Krocee typu P i GP - przylacza manome- do pomiaru cinienia niezanieczyszczo-
manometryczne - przeznaczone sa do pomia- tryczne z powigkszonym otworem — prze- nych gazéw, pari cieczy o temperaturze do
ru ci$nienia niezanieczyszczonych gazéw, par i znaczone sg do pomiaru cignienia mediow 170°C, bez koniecznosci stosowania rurki
cieczy we wszystkich zakresach pomiarowych. lepkich i zanieczyszczonych. impulsowej.
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Typ CM30%2 Typ CM20%1,5 Typ CG1/2
Krociec M30x2 Krociec M20x1,5 Krociec CG1/2"
z czotowa membrang z czotowg membrang z czotowg membrang
25kPa<p<7MPa p>1MPa 250 kPa < p < 60 MPa
Materiat cze$ci zwilzanych: Materiat cze$ci zwilzanych: Materiat cze$ci zwilzanych:
316Lss — wyk. standard 316Lss 316Lss
Hastelloy C-276 — wyk. spec.
Zastosowanie
Kré¢ce z czotowymi membranami przeznaczone sg
do pomiardw ci$nienia gazéw zapylonych, oraz cieczy
0 SW41 lepkich i krzepnacych.
2]
b G1B Przetworniki z tymi kré¢cami znajdujg zastosowanie w
! «—— przemysle spozywczym i farmaceutycznym w insta-
=) O-ring lacjach aseptycznych. Zaleca sie uzycie gniazd mon-
26 x 2 tazowych produkcji Aplisens (str. 63) z uszczel-
230 nieniem przed gwintem krééca.
Przetworniki z kré¢cem CM30x2 moga by¢ monto-
Typ CG1 wane do standardowych ztgczy higienicznych typu
Kraciec G1"z czolowa membrang, DIN lub Clamp przy wykorzystaniu odpowiednich
10kPa<p<7MPa adapteréw produkcji Aplisens. Opis proponowanych
Materiat czesci zwilzanych: 316Lss adapterow znajduje sie na str. 63 katalogu.
tel. 061 848 84 31 ] e-mail:biuro@armaterm.pl ]
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Dane techniczne
Dowolna szerokos¢ zakresu pomiarowego 2,5 kPa + 100 MPa (nadcis$nienie, podcisnienie);
40 kPa + 8 MPa (cisnienie absolutne)

Szerokos¢ zakresu pomiarowego
10 kPa 40 kPa 0...100 kPa + 100 MPa
Dopuszczalne przecigzenie 100 kPa 250 kPa 4 x zakres
(powtarzalne — bez histerezy) maks. 120 MPa
Przecigzenie uszkadzajace 200 kPa 500 kPa 8 x zakres, maks. 200 MPa
Btad podstawowy 0,3% 0,2%
(0,16% — wykonanie specjalne)
Stabilnos¢ dtugoczasowa 0,2% / rok 0,1% / rok
Btad temperaturowy typowo 0,3% / 10°C typowo 0,2% / 10°C
maks. 0,4% / 10°C maks. 0,3% / 10°C
Histereza, powtarzalnos¢ 0,05%
Zakres temperatur kompensaciji -10 + 80°C
Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia) -40 + 80°C
Zakres temperatur mierzonego medium -40 + 120°C — pomiar bezposredni

ponad 120°C — pomiar z zastosowaniem separatora membranowego, radiatora lub rurki impulsowe;j
UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zamarzniecia medium w rurce impulsowej lub w poblizu kré¢ca przetwornika
Polecamy standardowe zakresy: (0 +-100; -40; -10; 10; 40; 100; 250; 600) kPa;
(0+1;1,6; 2,5; 6; 16; 25; 40; 60; 100) MPa
Cisnienie absolutne: (0 + 40; 100; 250; 600) kPa; (0 + 1; 1,6; 2,5; 6) MPa
Manowakuometry: (-100 + 100); (-100 + 250); (-100 + 600) kPa

Sygnal wyjsciowy 4 + 20 mA w systemie dwuprzewodowym Zasilanie 10,5+ 36V DC (EEx12...28 V)
Blad od zmian napiecia zasilania 0,005% /V

Material kr6¢éca i membrany 00H17N14M2 (316Lss) . . u,.[V]-10,5V

Materiat obudowy OH18N9 (304ss) Rezystancja obciazenia R[0]< === o

Wykonania specjalne, certyfikaty:

btad podstawowy < 0,16% (dla zakresow > 40 kPa)

EEx — wykonanie iskrobezpieczne (nie dotyczy przytacza elektrycznego typu PM12)

PED - wykonanie zgodne z dyrektywg cisnieniowg nr 97/23/EC

PZH - atest Panstwowego Zaktadu Higieny

0...10V — napieciowy sygnat wyjsciowy

D — wersja z dtawikiem do wysokocisnieniowych uktadéw hydraulicznych

H — wersja ,hydroforowa” (wysoka przecigzalnos¢, zintegrowany uktad antyprzepigciowy, btad podstawowy 0,4%)
Hastelloy — zwilzane czesci gtowicy pomiarowej przetwornika wykonane ze stopu Hastelloy C 276
Tlen — przetwornik przystosowany do pomiaru tlenu (wytacznie z kré¢cem typu M lub G1/2)

NE — wersja niskoenergetyczna (pobor pradu < 1,3 mA, sygnat wyjsciowy 0...10 V)

NN — wersja niskonapieciowa (zasilanie 3 V, sygnat wyjsciowy 0...2,5 V)

inne — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens — tel. (0 22) 814-07-77
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Schematy potaczen
elektrycznych

Sposoéb zamawiania

PC-28/

]
A
Wykonania specjalne: EEx, PED, PZH, 0...10V,

: |
A

D, H, Hastelloy, Tlen, NE, NN, inne — opis

Przytacze typu PD

Poczatek zakresu pomiarowego

Polecamy zasilacz ZL-24
— odniesiony do minimum sygnatu wyjsciowego

prod. Aplisens

Koniec zakresu pomiarowego
— odniesiony do maksimum sygnatu wyjsciowego
Uwaga: do pomiaru ci$nien absolutnych nalezy dopisa¢ ABS

Typ przytacza elektrycznego: PD, PZ, PK, PM12

Przytacze typu PD

Typ krocca lub rodzaj separatora zgodnie z kartami separatoréw

15+30VDC

Przyktad: Przetwornik PC-28 / wykonanie EEx / zakres 0 + 100 kPa ABS wyjscie inwersyjne (20 + 4 mA) / przytacze
elektryczne kablowe / kréciec M20x1,5 z otworem &4

PC-28 / EEx /100 + 0 kPa ABS /PK/M
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