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Przetwornik cisnienia PC-50
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Rodzaje przytaczy
procesowych — kréécow
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Typ M — kréciec M20x%1,5, otwor 4
Typ G1/2 — krociec G1/2", otwor P4
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Typ P — kréciec M20x1,5, otwér 12
Typ GP — kréciec G1/2", otwér 12
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Typ CM30x2
25 kPa<p <7 MPa
Kréciec M30x2 z czotowg membrang
Typ CM20%1,5
Kréciec M20x1,5 z czolowg mem-
brang; p > 1 MPa

UWAGA (CM30%2 spoz.): wykonanie
higieniczne — uszczelnienie przed gwin-
tem, dodatkowo polecamy pierscien mon-
tazowy do wspawania + uszczelke.

Kabel &56...9

M20x1,5

v Realizacja pomiaréw w zakresach od 0...1 kPa
v Dowolny standard sygnatu wyjsciowego

v’ Atest PZH

v’ Liczne aplikacje w energetyce zawodowej

Przeznaczenie
Przetwornik cisnienia PC-50 przeznaczony jest do pomiaru cis$nienia, pod-
ci$nienia i ciSnienia absolutnego: gazéw, par i cieczy.

Budowa
Elementem pomiarowym jest piezorezystancyjny czujnik krzemowy od-
dzielony od medium przez membrane separujgcg i wybrang ciecz mano-
metryczng. Uktad elektroniczny znajduje sie w obudowie o stopniu szczel-
nosci IP 54. Przytacze elekiryczne stanowi ziacze konektorowe DIN
43650.

Kalibracja
Uzytkownik za pomocg potencjometréw ma mozliwo$é zmiany ,zera” i
zakresu w granicach do 10% bez interakcji nastaw. Dostep do zewnetrz-
nej regulacji ,zera” znajduje sie pod gumowym koreczkiem w gérnej cze-
$ci obudowy przetwornika. Kalibracja szerokosci zakresu jest mozliwa po
zdjeciu podstawy konektora.

Montaz
Ze wzgledu na niewielkg mase, przetwornik mozna montowac¢ bezposred-
nio na obiekcie. Do pomiaru cisnienia pary lub innych mediéw goracych
nalezy zastosowac rurke syfonowag lub impulsowa. Zastosowanie zaworu
manometrycznego przed przetwornikiem utatwia montaz, umozliwia zero-
wanie lub wymiane przetwornika w czasie pracy obiektu.

Do pomiaru poziomdw i ciSnien wymagajacych specjalnych przytaczy
procesowych (przemyst spozywczy, chemiczny itp.) przetwornik jest wy-
posazany w jeden z separatoréw produkcji Aplisens. Osprzet montazowy
oraz petng game separatorow szczegétowo opisano w dalszej czeci
katalogu.
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16 kPa < p <4 MPa
Radiator z kr6¢cem
typu M lub G1/2
Mozliwos¢ bezposre-
dniego pomiaru me-
dium o temperaturze
do 170°C

(bez rurki impulsowe;j)

Typ RM Iub RG

tel. 061 848 84 31 ] e-mail:biuro@armaterm.pl ]
tel. kom. 0506 110005 www. armaterm.pl
fax 061 848 84 31 ] siedziba firmy w Poznaniu ]



Dane techniczne
Dowolna szerokos$¢ zakresu pomiarowego 1 kPa + 100 MPa (nadcisnienie, podcisnienie);
40 kPa + 8 MPa (ci$nienie absolutne)

Szerokos¢ zakresu pomiarowego
10 kPa 40 kPa 0...100 kPa + 100 MPa
Dopuszczalne przecigzenie 100 kPa 250 kPa 4 x zakres
(powtarzalne — bez histerezy) maks. 120 MPa
Przecigzenie uszkadzajace 200 kPa 500 kPa 8 x zakres, maks. 200 MPa
Bfad podstawowy 0,3% 0,16%
Stabilnos¢ diugoczasowa 0,2% / rok 0,1% / rok
Bfad temperaturowy typowo 0,3% / 10°C typowo 0,2% / 10°C
maks. 0,4% / 10°C maks. 0,3% / 10°C
Histereza, powtarzalnos¢ 0,05%
Zakres temperatur kompensacji -10 + 80°C
Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia) -40 + 80°C
Zakres temperatur mierzonego medium -40 + 120°C — pomiar bezposredni

ponad 120°C — pomiar z zastosowaniem separatora membranowego, radiatora lub rurki impulsowej
UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zamarzniecia medium w rurce impulsowej lub w poblizu krééca przetwornika

Polecamy standardowe zakresy: (0 +-100; -40; -10; -1; 1; 10; 40; 100; 250; 600) kPa;
(0 +1;1,6; 2,5; 6; 16; 25; 40; 60; 100) MPa
Cisnienie absolutne: (0 + 40; 100; 250; 600) kPa; (0 + 1; 1,6; 2,5; 6) MPa
Manowakuometry: (-100 + 100); (-100 + 250); (-100 + 600) kPa

Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA w systemie dwuprzewodowym Zasilanie 10,5+ 36 V DC — system dwuprzewodowy
0 + 20 mA w systemie trzyprzewodowym 22 + 30 V DC - system trzyprzewodowy
0 + 10 V w systemie trzyprzewodowym Btad od zmian napiecia zasilania 0,005% /V

Materiat krééca i membrany 00H17N14M2 (316Lss) Rezystancja obcigzenia R[Q] < U,,[VI-10,5V

Material obudowy OH18N9 (304ss) dla wyjscia 4 + 20 mA B 0,02A

Stopiefi ochrony obudowy  IP 54 Rezystancja obcigzenia R>5 kQ
(dla wyjscia napieciowego)

Wykonania specjalne, certyfikaty:

¢ PZH - atest Panstwowego Zaktadu Higieny

¢ D — wersja z dlawikiem do wysokocisnieniowych ukladéw hydraulicznych

¢ H - wersja ,hydroforowa” (wysoka przecigzalnos¢, zintegrowany uktad SChematy pOiqczen

antyprzepieciowy, btad podstawowy 0,4%) elektrycznych
¢ Hastelloy — zwilzane czesci gtowicy pomiarowej przetwornika wykonane
ze stopu Hastelloy C276 (wytacznie z kréccem P, GP lub CM30x%2) (/) /R\
¢ Tlen — przetwornik przystosowany do pomiaru tlenu 2"L‘ U
(wytacznie z kréécem typu M lub G1/2) 3 4+20mA
¢ inne — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens, tel. (0 22) 814-07-77 L ]
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Sposoéb zamawiania
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Wykonania specjalne: = 1
PZH, D, H, Hastelloy, Tlen, inne — opis L T / +| Zasilacz I—_
Poczatek zakresu pomiarowego — odniesiony
do minimum sygnatu wyj$ciowego ) @
Koniec zakresu pomiarowego — odniesiony 2 3 0+10V
do maksimum sygnatu wyj$ciowego | @ ]
- = 1
Standard sygnatu wyjsciowego \ T ) + W
Typ krocca lub rodzaj separatora zgodnie z kartami separatorow Polecamy zasilacz ZL-24 produkdji Aplisens
Przyktad: Przetwornik PC-50 / zakres -5 + 5 kPa / sygnat wyjsciowy 0 + 10 V / kréciec M20x1,5 z otworem 12
PC-50/-5+5kPa/0+10V /P
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