FABAR'

Zawor odcinajacy z uszczelnieniem mieszkowym iONG LIFE

ARI-FABA © Long Life - Zawér odcinajacy z uszczelnieniem
mieszkowym, bezobstugowy

ARI-FABA® Long Life Zomo
Zaw. grzybkowy kotnierzowy sferoidalne
 Odbiory DIN-DVGW Staliwo
. Zatwierd"zenie TU.A/TUV.AR.186-00 Odkuwka
« TA-Air TUV-Test-Nr 088-945053 stalowa
« TRB 801 Nr 45 (bez GG-25) BR 046
ARI-FABA® Long Life
Zaw. grzybkowy do wspawania
+ Odbiory DIN-DVGW
» Zatwierdzenia TU.AITUV.AR.186-00 Odkuwka
« TA-Air TUV-Test-Nr 088-945053 stalowal
* TRB 801 Nr 45 BR 040
ARI-FABA® Long Life
Zaw. grzybkowy do wspawania
+ Odbiory DIN-DVGW
« Zatwierdzenia TU.A/TUV.AR.186-00
« TA-Air TUV-Test-Nr 088-945053 Staliwo
* TRB 801 Nr 45 BR 040
ARI-FABA® Long Life Zawor
grzybk. skosny do wspawania
+ Odbiory DIN-DVGW
+ Zatwierdzenia TU.A/TUV.AR.186-00
« TA-Air TUV-Test-Nr 088-945053 Staliwo
* TRB 801 Nr 45 BR 066

Cechy FABA® Long Life:

» Mieszek o podwdjnych sciankach

ARI-FABA® Long Life Zawér grzyb-
kowy katowy kotnierzowy Zeliwo
+ Odbiory DIN-DVGW

+ Zatwierdzenia TU.ATUV.AR 186-00 ffe'LZ,”i‘;alne * Dla DN 15 - 100 grzybek regulacyjny
« TA-Air TOV-Test-Nr 088-945053 Staliwo * Dla DN 15 - 80 gwint drobnozwojny
* TRB 801 Nr 45 (bez GG-25) BR 047 « Standard. smarowniczka, jako blokada
» Standardowo korpusy zeliwne z dtawni-
AR| FABA® LA cami z zeliwa sferoidalnego
- Zawor grzybkowy z
rzediuzona diawnica * Bezobstugowe
olnle_r_'zowy » Dtawnica rozpraszajaca ciepto
* TA-Air TUV-Test-Nr 088-945053 . .
« TRB 801 Nr 45 * Wrzeciono z uszczeln. mieszkowym
Staliwo - Drugie uszczelnienie w dtawnicy
BR 044 . .
+ Standardowo wskaznik otwarcia
* Wrzeciono nie wznoszace
ARI-FABA® LA Zawor grzybkowy z « Nie obracajaca sie blokada
przediuzong dfawnica do wspa- . .
wania odkuwka » Zewnetrzny gwint wrzeciona
« TA-Air TUV-Test-Nr 088-945053 « Walcowany gwint wrzeciona
« TRB 801 Nr 45 stalowa 9
Staliwo » Uszczelnienia bezazbestowe
BR 067

FABA LA:* Mieszek uszczelniajacy poza
gtéwnym nurtem medium

» Korzystne wspéitcz. zeta, takze
dla matych srednic

ARI-FABA® LA Zawér grzybkowy
skosny z przediuzong dlawnica
do wspawania

« TA-Air TUV-Test-Nr 088-945053

* TRB 801 Nr 45

 Dfawik dokrecany do korpusu

Staliwo
BR 068
FRABRA" ze stali nierdzewnej karta 0040002

LONG L

FABRA® ANSI karta 0040003

LONG LIFE
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ARI-FABA® Long Life - Zawor odc. z uszcz. mieszk., wyk. z zel., zel. sfer. i staliwa

H1

D
P K/nx@d

DN

Figura  COMIeOIS,  Material  [ONRSR
12.046 PN 16 GG-25 DN 15-300
22045 PN 16 GGG-40.3 DN 15-350

Préba: DIN-DVGW-Reg. NG-4313A0 0772
23.046 PN 25 GGG-40.3 DN 15-150

PN 25 1.0619+N DN 200-400
34.046 Préba: TU.ATOV.AR 186-00

DIN-DVGW-Reg. NG-4314A0 0777

PN 40 1.0619+N DN 15-150

35.046 Préba; TU.ATUV.AR 186-00

DIN-DVGW-Reg. NG-4314A0 0778

Préba: TA-Air TUV-Test-Nr 088-945053

DN 15 - 100 Standardowo grzybek regulacyjny

Mozliwe zastosowania:

* Przemyst

* Energetyka

» Oczyszczalnie gazow

« Technologie procesowe
* Dostawa gazu

» Parowniki

* Inst. oleju grzewczego

* Instalacje w spalarniach

« Instalacje prézniowe

« Instalacje amoniaku

« Ciepta woda

* Cieptownie

« Centralne ogrzewanie

« Inst. chtodnicze i ziebnicze
* Inne ukfady przemystowe
» Ukfady parowe

- inne zastosowania na zadanie -

Masa (kg)  *Uwagido znakowania C€ - patrz strona 13
Figura DN| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500
12.046 1 22.046 / 23.046 37 | 44 |51 75|88 (122|161 |21,4 330|510 690 | 105 | 180 | 265 | 360
34.046 43 | 48 | 63 | 7,3 | 10,3 | 12,6 | 19,0 | 25,0 | 35,0 | 56,0 | 74,0 | 144 | 238 | 339 | 380 | 650
35.046 43 | 48 | 63 | 7,3 | 10,3 | 12,6 | 19,0 | 25,0 | 35,0 | 56,0 | 74,0
ARI-FABA® Long Life - Zawor odc. z uszcz. mieszk., wyk. z odkuwki stalowej
Figura  Coiaine  Materiat Lo
2e | PN 40 C228 DN 15-50
T 5 45.046 ,
dla DN >50 patrz Fig. 35.046 (1.0619+N)
Préba:  TA-Air TUV-Test-Nr 088-945053
2 Zatwierdzenie TU.A/TUV.AR.186-00
¢ N L DN 15 - 50 Standardowo grzybek regulacyjny
C z .
Mozliwe zastosowania:
T 6 * Przemyst * Instalacje prozniowe
8 * Energetyka + Instalacje amoniaku
7 * Oczyszczalnie gazéw * Ciepta woda
= » Technologie procesowe * Cieptownie
* Dostawa gazu + Centralne ogrzewanie
Bzl | R » Parowniki * Inst. chtodnicze i ziebnicze
4 g = 3 * Inst. oleju grzewczego * Inne uktady przemystowe
® gﬁ I 12 « Instalacje w spalarniach + Uktady parowe
= ~_ - inne zastosowania na zadanie -
ﬁ\ ) L
‘ ,
L
Masa (kg)
Figura DN| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500
45.046 38 |48 | 55 | 70 | 90 | 12
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Kierunek przeptywu

31

i ' ‘Q

S

Zawory z grzybkami rownowazacymi muszg by¢ montowane tak, by medium naptywato na grzybek (3). Kierunek przeptywu
zaznaczono strzatkg na zaworze.

Zasada dziatania:

Gdy zawor jest zamkniety, obracanie kélka zaworu odwrotnie do ruchu wskazéwek zegara, powoduje otwarcie zaworu
pilotowego (3.1) znajdujgcego sie ponad wigkszym grzybkiem rownowazgcym. Pozwala to na przenikniecie medium poprzez
grzybek i wyréwnanie cisnienia pod grzybkiem. Po wyréwnaniu cisnien, do cisnien podanych w tabeli, zawdr moze by¢ otwarty
poprzez obracanie koétka recznego zaworu, bez uzycia dodatkowej sity.

Grzybki rownowazace sa w petni efektywne tylko w uktadach zamknietych.
Dla uktadéw pompowych, ci$nienie medium dziatajgce na drugq strone grzybka, nie moze by¢ zréwnowazone.

W uktadach otwartych (wylot potaczony z atmosferg), cisnienie madium dziatajgce na druga strone grzybka nie moze by¢
zrobwnowazone.

Uktad obejsciowy lub podobny jest niezbedny, jezeli z powodu duzej ilosci cieczy w uktadzie, potrzebny jest zbyt diugi czas na
wyréwnanie cisnienia.

Zawory odcinajace ARI dla cisnien wiekszych niz podano w tabeli, musza by¢ wyposazone w grzybki rownowazace:
Grzybek rownowazacy DN 125 150 200 250 300 350 400 500
Cisnienie réznicowe Ap| 25bar 21 bar 14 bar 9 bar 6 bar 4.5 bar 3,5 bar 1,5 bar

Wydanie 08/00 - Zmiany techniczne zastrzezone. 3
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Ogranicznik otwarcia (wyposazenie)

Standard:

Smarowniczka/
Blokada

Funkeje: Wielko$¢ gwintu smarowniczki
1. Smarowanie : a5
(Zapobiezenie blokowaniu wrzec.) DN Wielkos¢
2. Blokada 15- 80 M8 x 55
(Pozwala na zablolfowanig wrzeciona |[1gq M12 x 70
zaworu w dowolnej pozyciji.)
125-150 M12 x 80
200 M12 x 100
250-300 M12 x 120
350-400 M16 x 160

Smarowniczka / blokada / ogranicznik otwarcia

widok obrécony

Wytacznik krancowy

4 Wydanie 08/00 - Zmiany techniczne zastrzezone
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Wykonania specjalne / wyposazenie

@ C1

?C

—

ezzrr77y

Q

0 A
C zizz Z
Rozmiar ostony DN 0C (mm) 0C1 (mm)
| 15- 32 126 170
Il 40- 80 150 190
11l 100-150 300 330

Koto reczne - OC od DN 65 zredukowane !

Zawor z ostong (zabezpieczenie przed otwarciem zaworu)

PC2

DN OC2 (mm) Masa (kg)
15- 32 180 25
40- 80 220 7

100-150 260 8.9
200-400 300 11

Koto tancuchowe

Przedtuzenie wrzeciona (dtugosé podac przy zamdéwieniu)

Wydanie 08/00 - Zmiany techniczne zastrzezone.
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Wymiary, wspoétczynniki kvs i zeta.

H1 H2 ocC B Skok Wsp. kvs Wsp. zeta

DN | L I S,ifg wy &i'r?y' wy H3 | H4 | H5 EN %g PN 40 FﬁEA Fﬁ%{* FQJE/A F;L\KA FABA FﬁEA roah| kil [okesay prosty | it [okedny
15 | 130 | 90 | 205 | 215 | 195 | 205 | 166 | 315 | - | 126 | 126 | 126 | 85 | 95 6 | 7 | 47|33 583572 23
20 | 150 | 95 | 205 | 215 | 195 | 205 | 166 | 316 | - | 126 | 126|126 65 | 75 | ~ | 6 | 7 | 7.4 | 58 | 86 | 45 | 7.3 | 33
25 | 160 | 100 | 210 | 225 | 205 | 210 | 172 | 325 | - | 126 | 126 | 126 | 65 | 75 8 | 10 |112]92 | 13 | 48 | 71| 34
32 | 180 | 105 | 210 | 230 | 205 | 210 | 175 | 325 | ~ | 126 | 126 | 126 | 50 | 55 8 | 10 [183|150] 20 | 48 | 7.2 | 3,9
40 | 200 | 115 | 225 | 250 | 235 | 235 | 193 | 430 | - | 150 | 150 | 150 | 60 | 65 | ~ | 13 | 17 | 203|233 42 | 46 | 7.3 | 2.2
50 | 230 | 125 | 230 | 255 | 235 | 235 | 195 | 430 | - | 150 | 150 | 150 | 35 | 35 | ~ | 13 | 17 |442360] 50 | 49 | 7.4 | 2.7
65 | 200 | 145 | 245 | — | 265| —~ | 213|450 | ~ | 175 175 |175| 10 | ~ | - | 16 | 20 |732| - | 90 | 51 | - | 34
80 | 310 | 155 | 265 | ~ | 295 | —~ | 227 | 460 | — | 175|225 | 225| 45 | ~ | - | 20 | 20 |1122] - | 127] 50| - | 39
100 | 350 | 175 | 350 | - | 380 | ~ | 294 | 590 | ~ | 225|300 |300| 90 | - | ~ | 25 | 36 | 173 | - |205| 51| - | 36
125 | 400 | 200 [ 380 | - |415| — | 325|620 | ~ |300|300|300| 60 | -~ | ~ | 32 | 40 | 288 | - |310| 45| - | 39
150 | 480 | 225 | 410 | - | 480 | — | 355|650 | ~ | 400 | 400 |400 | 50 | — | ~ | 40 | 40 | 410 | - | 445 | 46 | - | 39
200 | 600 | 275 | 550 | - | 615 | - | 440 | 800 | 805 | 520 | 520 | 520 | 110 | - | 255| 50 | 50 | 725 | ~ | 800 | 46 | - | 38
250 | 730 | 325 | 720 | —~ | 740 | - | 580 | 860 | 910 | 520 | ~ | 520 | 100 | - | 235| 70 | 65 |1145| - |1272| 45 | - | 37
300 | 850 | 375 | 775 | - | 795 | - | 620 | 970 | 1010|520 | ~ | 520 | 45 | - | 220| 80 | 75 |1635| - |1817| 46 | - | 38
350 | 980 | 425 | 975 | ~ | - | - | 785|1150| ~ | 640 | - |640| - | - | ~ | 90 | 90 |2220| - | - | 47| - | 38
400 |1100| 475 | 1015 - | ~ | - | 910 |1180| ~ |640| - |640| ~ | ~ | - | 100|100 3180 ~ | - | 3,9

500 | 1350 z%%— e e om0« - - |ea0] - | |« | - |115|453%0] - | - | 46

Wspdtczynnik zeta po uwzglednieniu tolerancji wsp. kv, obliczenia wg VDI/VDE 2173.

Wymiary kotnierzy na stronie 13 lub na kartach wymiarowych kotnierzy.

Zawor grzybkowy kotnierzowy: Dlugos¢ od czota do czota (FTF) seria 1 wg DIN EN 558-1 (DIN 3202-1 seria F1)
Zawor grzybkowy katowy kotnierz.: Dtugosé od osi do czota (CTF) seria 8 wg DIN EN 558-1 (DIN 3202-1 seria F32)
Zawor grzybkowy do wspawania: Dlugosé od czota do czota DIN 3202-2 seria S7
. ) 34.135.040; 34./35.044; 45.040;
Figura ggjg 22 j gggjg 34, / 35.046; 34. | 35,047 45.046
' e 34./35.066; 35.067; 35.068 45.067
Poz. |Opis Material,nr materiatu (wg DIN, EN)
1  |Korpus GG-25, 0.6025 GGG-40.3,0.7043 1.0619+N, 1.0619.01 (GS-C25N)  |C 22.8, 1.0460
. DN < 50: X 20 Cr 13, 1.4021.05; .
12 |Gniazdo X 20 Cr 13, 1.4021.05 DN > 50: 1 4551 X5 CrNiNb19-9, 1.4551
DN < 80: C 22.8, 1.0460
2 |Dtawnica GGG-40.3,0.7043 GGG-40.3,0.7043 DN > 80: 1.0619+N, 1.0619.01 C 22.8,1.0460
(GS-C25N)
DN < 200: X 20 Cr 13, 1.4021.05
3 |Grzybek DN > 200: P265 GH (Kbl.HIl) DIN 17155, / X 5 CrNiNb 19-9, 1.4551 X20Crl3, 1.4021.05
41 |Mieszek uszczelniajacy X6 CrNiMoTi17122, 1.4571
X 20 Cr 13, 1.4021.05 dla FABA LA:

4.2 |Wrzeciono X 6 CrNiTi 18-10, 1.4541

DN < 125: St malowana

DN > 125: GG-25, 0.6025 malowane St 12-03 malowana

5 Koto reczne

6 Uszczelnienie Czysty grafit

7 |Sruba 5.6 24.CrMo 5, 1.7258

8 Nakretka - Ck 35,1.1181

9 Uszczelka Blacha CrNi obustronnie powlekana czystym grafitem

Nalezy przestrzega¢ wymagan / informacji technicznych !
Instrukcje montazu mozna zamawia¢ w firmie Klimatech, e-mail: klimatech@klimatech.net.pl

Zawory ARI wykonane z zeliwa GG-25 nie spetniajg wymagan TRD 110.
Wyroby posiadaja dopuszczenia TRB 801 Nr 45 (dla GG-25 nie ma dopuszczen TRB 801 Nr 45.)
Dobor wtasciwych zaworéw moze utatwi¢ przedstawiciel firmy, e-mail: klimatech@klimatech.net.pl

Wydanie 08/00 - Zmiany techniczne zastrzezone. 6
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Charakterystyki przeptywu ARI-FABA - patrz aneks techniczny.

Klasa szczelnosci wg DIN 3230-3 (klasa szczelnosci 1).
Opis alternatywny wg DIN 3356 ,,zawory*.

Kotnierze wg DIN 2533 / 2544 | 2545.
Koncoéwki do spawania wg DIN 3239.

Zaleznos¢ cisnienia od temperatury

. Temperatura

Materiat PN
-60°C do <-10°C* |-10°C 120°C | 200°C |[250°C |300°C |350°C |[400°C |450°C

GG-25 16 16 bar 16 bar 13 bar 11 bar 10 bar
GGG-40.3 16 16 bar 16 bar 13 bar 13 bar 13 bar 10 bar
GGG-40.3 25 25 bar 25 bar 20 bar 18 bar 16 bar 15 bar
1.0619+N/C 22.8 |25 12,5 bar 25 bar 25 bar 22 bar 20 bar 17 bar 16 bar 13 bar 10 bar
1.0619+N/C 22.8 |40 20 bar 40 bar 40 bar 35 bar 32 bar 28 bar 24 bar 21 bar 18 bar

* Sruby i nakretki wykonane z materiatu A4-70

Standardowe wymiary kotnierzy

PN 6 PN 16 PN 25 PN 40
on b 0K nxOdl | OD 0K nxOdl | OD oK nxddl | OD oK nx0Odl
15 80 55 4x11 95 65 4x14 95 65 4x14 95 65 4x14
20 90 65 4x11 105 75 4x14 105 75 4x14 105 75 4x14
25 100 75 4x11 115 85 4x14 115 85 4x14 115 85 4x14
32 120 90 4x14 140 100 4x18 140 100 4x18 140 100 4x18
40 130 100 4x14 150 110 4x18 150 110 4x18 150 110 4x18
50 140 110 4x14 165 125 4x18 165 125 4x18 165 125 4x18
65 160 130 4x14 185 145 4x18 185 145 8x18 185 145 8x18
80 190 150 4x18 200 160 8x18 200 160 8x18 200 160 8x18
100 210 170 4x18 220 180 8x18 235 190 8x22 235 190 8x22
125 240 200 8x18 250 210 8x18 270 220 8x26 270 220 8x26
150 265 225 8x18 285 240 8x22 300 250 8x26 300 250 8x26
200 320 280 8x18 340 295 12 x 22 360 310 12 x 26 375 320 12x 30
250 405 355 12 x 26 425 370 12x30 450 385 12x33
300 460 410 12 x 26 485 430 16 x 30 515 450 16 x 33
350 520 470 16 x 26 555 490 16 x 33 580 510 16 x 36
400 580 525 16 x 30 620 550 16 x 36 660 585 16 x 39
500 715 650 20x 33 730 660 20 x 36 755 670 20x 42

Podczas zamawiania nalezy podac:

1. Figure

2. Qiénienie nominalne (PN) Wymiary w mm
3. Srednice nominalng (DN) Masa w kg
4. Wykonanie specjalne / wyposazenie 1bar® 105Pa2 01 MPa
Przyktad: Kvs w m3h
Figura 35.046; cisnienie nominalne PN 40; srednica nominalna DN 100. 1Kvs £ 0,85 Cv
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