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HLD, HLE
HLG, HLH

Napédy elektrohydrauliczne
SKB 32..., SKB 82...

SKC 32..., SKC 82...
Siemens (Landis & Staefa)

Parametry techniczne

Typ SKB 32.50 \ SKB 82.50 | SKB 32.51 \ SKB 82.51 SKC 32.60 \ SKC 82.60 | SKC 32.61 \ SKC 82.61

Oznaczenie w num. typ. HLD HLE HLG HLH

Napiecie zasilania 230V | 24V 230V | 24V 230V | 24V 230V | 24V

Czestotliwos¢ 50...60 Hz

Pobér mocy 10 VA 15 VA \ 19 VA 24 VA

Sposdb regulaciji 3 - punktowe 3 - punktowe 3 - punktowe

Czas przebiegu otwiera. 120 s 120 s 120 s 120 s
zymykanie 120 s 120 s 120 s 120 s

Funkcja pot. awaryjnego - 10s - 18s

Sita nominalna 2800 N

Skok 20 mm 40 mm

Obudowa IP 54

Maksymalna temp. czyn.| 220 C° (dla temperatur powyzej 220° C tylko w przypadku zastosowania dtawnicy mieszkowej)

Dopuszcz. wilgotno$¢ ot. 0 - 95 % wilgotnosci wzglednej

Masa 8,4 kg 8,9 kg \ 10 kg 10,5 kg

Elementy dodatk

owe

Para wytacznikow pomocniczych ASC9.3

Potencjometr 1000 Q ASZ7.3 *)

Potencjometr 135 Q ASZ7.31 *)

Potencjometr 200 Q ASZ7.32 *)

*) dla jednego napedu mozna zastosowac tylko jeden potencjometr

Wymiary napédu
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Schemat po®tczenia napédow SKB 32..., SKC 32...
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Schemat po®tczenia napédow SKB 82..., SKC 82...
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AUTORYZOWANY PARTNER
LDM w Polsce

siedziba firmy w Poznaniu
aktualny adres na www.armaterm.pl
tel. (+48 61) 848 84 31
tel. kom. 0506 110 005
fax (+48 61) 848 84 31
e-mail: biuro@armaterm.pl
www.armaterm.pl

UWAGI:

LDM, spol. s r.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach i specifikacjach bez uprzedniego ostrzezenia.
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